
 
 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 

ROPA DE TRABAJO CASA CENTRAL 

 
 
 
 
 

N' DESCRIPCIÒN UNI CANT. 

Renglón  MED  

 
 
 

1 

 
 
 

BUZO POLAR 

 
 
 

N° 

 
 
 

400 

 
 

2 

 

 
CAMPERA DE ABRIGO 

CON REFLECTIVOS 

 
 

N° 

 
 

400 

 
3 

 
CHALECO POLAR 

 
N° 

 
400 



 

RENGLON N°1.BUZO POLAR 
 

Tela: 100% poliéster, antipeeling-aislante térmica. 
 

Color: Azul marino. 
 

Cuello:Alto con cierre. 
 

Corte: Recto y amplio. 
 

Costuras: Todas las costuras, bordados de logos, etc, deberán ser 

Termoselladas. 

Bolsillos: Cantidad (2 bolsillos): 
 

2 bolsillos laterales para manos con cierre termosellado ubicado a la 

alturade la cadera. 

Puño: ribb 
 

Ajustes varios: En cintura con cordón elástico. 
 

Logotipo: Logo distintivo de Vialidad Nacional bordado en dos (2) colores 

(CELESTE Y AZUL) en parte superior delantera izquierda. Medidas del 

logo seis(6) cm de ancho; dos (2) cm de alto. Y bandera Argentina en 

manga lado derecho a 12 cm debajo del hombro, de 3 cm de alto y 6 cm 

de ancho. 

Reflectivos: Colocación de cinta reflectiva de alta visibilidad color gris 

según Norma IRAM 3862 CLASE 2 (mínimo coeficiente de retro reflexión 

DE 500 cd/lux x m2), ubicadas en la circunferencia de las mangas, una 

(1) de 5 cm deancho, a 7 cm por encima del codo y una (1) banda de 5 

cm de ancho en la circunferencia del pecho y la espalda a 5 cm debajo de 

la sisa, todas deberán estar cosidas con hilo color gris. 

 

 

TALLES 

S M L XL XXL XXXL 4XL 

40 70 80 80 60 50 20  
 
 
 
 
 
 



 

RENGLON N° 2: CAMPERA DE ABRIGO CON REFLECTIVOS 

 

Corte: Recto y amplio. 
 

Tela: Trucker pesado con impermeable y resina 100% poliester de 220 
gramos por m2 

 
Color: naranja fluorescente 

Interior: Forrado con tela térmica tipo matelasétricapa, cocida en 

rombos.Tafeta de 100% poliéster color negra, Guata de 200 gr/m2, y 

entretela. 

Cuello: Alto de gran amplitud. 
 

Cierre: Delantero central metálico Nº10 de 80cm de alta resistencia 

reforzado. Dos partes enterizos desde media luna de cuello hasta el 

ruedo bajo cintura, más tapa cierre y contra tapa cierre que se unen con 5 

broches a presión metálicos con cabeza de poliéster de 17mm, incorpora 

trampa de agua. 

Espalda: enteriza en una sola pieza. 
 

Bolsillos: Cantidad (5 bolsillos): 
 

Dos (2) laterales para manos con solapa y cierre ubicado a la altura de 

lacadera. 

Uno (1) frontal, ubicado en el pecho derecho porta celular con solapa de 
cierre. 

 
Un (1) bolsillo ubicado en la manga izquierda a 8 cm por debajo de la línea 

delhombro con cierre a cremallera. 

 

Un (1) bolsillo interior guarda objetos. 
 

Mangas: enterizas con puño interno confeccionado en lana acrílica 

elástica. 
 

Capucha: Desmontable de abrigo con cierre. 
 

Reflectivos: Colocación de cinta reflectiva de alta visibilidad color gris 

según Norma IRAM 3862 CLASE 2 (mínimo coeficiente de retro reflexión 

DE 500 cd/lux x m2), ubicadas en la circunferencia de las mangas, una 

(1) de 5 cm de ancho, a 7 cm por encima del codo y una (1) banda de 5 

cm de ancho en la circunferencia del pecho y la espalda a 5 cm debajo de 



la sisa, todas deberán estar cosidas con hilo color gris. 

 

TALLES 

S M L XL XXL XXXL 4XL 

40 70 80 80 60 50 20 

 

RENGLON N°3: CHALECO POLAR 
 

Tela: Polar Fleece 275grs (Tolerancia ±5%). Tejido frizado doble faz con 

tratamiento antipeeling en cara externa. Poliéster 100%. 
 

Tela combinación: Taslone con Milky. Tejido de alta resistencia a la 
abrasión, con recubrimiento interno impermeable/respirable y muy 
buena repelencia al agua. 

 

Exterior: Poliamida 100%. 
 

Recubrimiento: Poliuretano 100%. 
 

Color: Azul oscuro 
 

Logotipo: logo distintivo de vialidad nacional bordado con los colores 
azul y celeste puesto en bolsillo izquierdo. Medidas del logo 6 cm de 
ancho; 3 cm de alto. Y bordado de la bandera argentina en dos colores 
(celeste y blanco) en lado derecho altura del pecho de 2 cm de alto y 5 
cm de ancho. 

 
Descripción: 

• Regulación en ruedo. 

• Bolsillos laterales con cierre impermeable y soldados de color negro. 

• Refuerzo en Taslone 

 
 

TALLES 

S M L XL XXL XXXL 4XL 

40 70 80 80 60 50 20 

 

 
 
 
 



 
NOTAS: 

 

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR 

UNA MUESTRA DEL ELEMENTO CUMPLIENDO CON ESTAS 

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. NO SERA 

CONSIDERADA LA OFERTA QUE NO CUMPLA CON LOS 

REQUISITOS ANTES DESCRIPTOS. 

LAS MUESTRAS SERAN UTILIZADAS PARA EVALUAR 

ASPECTOS DE CALIDAD Y/O OTROS ASPECTOS QUE SEAN 

NECESARIOS, TENIENDO PRIORIDAD LO EXPRESADO EN 

LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

LAS MUESTRAS DEBERÁN SER ACOMPAÑADAS CON 

TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA FIRMADA POR EL 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA (FOLLETOS, 

ESPECIFICACIONES, CERTIFICACIONES, REFERENCIAS 

DEL FABRICANTE, MARCA, ETC.) , A LOS EFECTOS DE 

EVALUAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS 

CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS 

NO PODRAN SER RETIRADAS HASTA LA FINALIZACION 

DEL PROCESO. 

EL DISEÑO DE LA PRENDA SERÁ CONFECCIONADA 

SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA SIGUIENDO LOS 

COLORES DE LA CINTA REFLECTIVAS DE LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SON DISEÑOS 

EXCLUSIVOS DE LA D.N.V. 

LA MUESTRA DEL PRODUCTO CORRESPONIDENTE A LA 

EMPRESA OFERENTE SERA REGISTRADA BAJO REMITO, 

PARA EL CONTRASTE CON EL PRODUCTO ADQUIRIDO, 

POSTERIOR A LA ENTREGA TOTAL SE DEVOLVERÁ. 

TODOS LOS ELEMENTOS DEBERAN CUMPLIMENTAR CON 

LA NORMATIVA DE IRAM 75.300 Y SUBSIGUIENTES. 

LOS ELEMENTOS OFERTADOS DEBERÁN SER NUEVOS, 

SIN USO, SE ENTREGARÁN EN SUS ENVASES 

ORIGINALES DE FÁBRICA, CONTENER LOS SELLOS Y 

PRECINTOS DE SEGURIDAD DE CORRESPONDER. 

SE DEBERA CONTEMPLAR EL RECAMBIO DE PRODUCTOS 

QUE PUDIESEN SER DEFECTUOSOS COMO MÁXIMO EN 



UN TIEMPO DE 48 HORAS INCLUYENDO EL RETIRO DEL 

PRODUCTO DEFECTUOSO Y REPOSICIÓN POR UNO EN 

CONDICIONES. 

LAS MUESTRAS PODRAN SER ENTREGADAS HASTA 

SETENTA Y DOS (72) HS POSTERIORES AL ACTO DE 

APERTURA DE LAS OFERTAS. 

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL DEPÓSITO DE 

ECONOMATO SITO EN JULIO A. ROCA 738 1 SS, CABA.  

LAS ENTREGAS DEBERÁN COORDINARSE CON SETENTA Y 

DOS (72) HS. HÁBILES DE ANTELACIÓN CON EL SEÑOR 

"DAMIAN HERNAN BRUNO" <DBRUNO@VIALIDAD.GOB.AR>. 

NO SE EFECTUARÁ LA RECEPCIÓN DE NINGÚN 

PRODUCTO SIN ESTA PREVIA COORDINACIÓN. 

LOGOTIPO: MODELO DE LOGO DISTINTIVO DE VIALIDAD 

NACIONAL. LA DIMENSIÓN Y COLOR DEL MISMO SERÁ 

DEFINIDO POR CADA ÍTEM. NO OBSTANTE, EL TAMAÑO 

UNIVERSAL DEL MISMO ES DE TRES (3) CM DE ANCHO; 

SEIS (6) CM DE ALTO SEGÚN IMAGEN ADJUNTA. 

 

 

 

PLAZO DE CONTRATO: 3 MESES. 

PLAZO DE ENTREGA:50% DE LOS ELEMENTOS A LOS 15 

DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DE LA ORDEN DE 

COMPRA. 

50% DE LOS ELEMENTOS A LOS 45 DIAS POSTERIORES A 

LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA. 

 
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico firma conjunta
 

Número: 
 

 
Referencia: ET la adquisición de ropa de trabajo y elementos de protección personal para Casa Central

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.
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